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        Didelio ryškumo (High Definition) skaitmeninis ant�eminis imtuvas ETR-
500CHD  MPEG-4 AVC/H264 DVB-T  su CONAX kortel� s skaitytuvu, bei 
universaliu nuotolinio valdymu pultu. 

 
 

 
 

 

 
HDMI (Didelio ryškumo multimedijos s� saja) išvestis atkuria nepriekaištingos kokyb� s vaizd�  
tiek didelio ryškumo (HD), tiek standartinio ryškumo (SD) transliacijoms. 

Pagrindin� s imtuvo savyb� s: 
·  Greitas procesorius, geras imtuvo jautrumas; 
·  Rankin�  arba automatin�  kanal�  paieška; 
·  CONAX CAS7 dekodavimo sistema; 
·  4000 programuojam�  TV ir radijo kanal� ;  
·  256 spalv�  grafinis interfeisas; 
·  Meniu �vairiomis kalbomis (lietuvi� , rus� , angl� , latvi�  ir t.t.); 
·  Transliuojam�  kanal�  garso takeli�  kalb�  pasirinkimo galimyb� ; 
·  EPG (elektroninis program�  gidas); 
·  EBU (teletekstas) palaikymas; 
·  576I, 576P, 720P, 1080I vaizdo skiriamoji geba;  
·  4:3 bei 16:9 ekrano ilgio/plo� io santyki�  palaikymas;  
·  �vairios kanal�  redagavimo funkcijos ir apsauga nuo vaik� ;  
·  Programin� s �rangos atnaujinimas per USB2.0 interfeis� ;  
·  Galimyb�  �rašyti bei per�i� r� ti nekoduot�  kanal�  transliacijas � USB laikmenas; 
·  TV SCART, VCR SCART, RCA A/V, S/PDIF , Y-Br-Pr komponentinis video, S-Video 

iš� jimai bei  HDMI (Didelio ryškumo multimedijos s� saja) išvestis; 
·  Galimyb�  tiekti 5V antenos maitinim� ;. 
·  Programuojamas universalus nuotolinio valdymo pultelis, kurio pagalba gal� site valdyti 

ne tik imtuv� , bet ir televizori� ; 
·  Atskiras 12V 1.5A  maitinimo blokelis 
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 Imtuvo ETR-500CHD nuotolinio pultelio ir turimo televizori aus pultelio suderinimas: 
 

 

 

1. ETR-500CHD ir J� s�  televizoriaus pultelius 
reikia padeti taip, kad kiekvieno pultelio 
infraraudon� j�  spinduli�  diodas “�i� r� t� ” 
tiesiai � kito pultelio diod� . 

2. Paspaud�iame ETR-500CHD pultelio 
“SET” mygtuk�  ir palaikome kol pultelio 
raudonas diodas prad� s šviesti ryškiai 
raudonai (  paspaudus “SET” mygtuk�  jis 
švie� ia raudonai, palaikius  2 sek. jis 
pradeda šviesti ryškiau). 

3. Paspaud�iame ETR-500CHD  pultelio 
mygtuk� , kur� norime �programuoti, pvz. 
�jungimo/išjungimo  mygtuk�  “TV 
POWER”,  raudonas diodas pradeda 
mirks� ti (apmokymo galimyb�  turintys 
mygtukai yra pultelio viršuje dešin� je puseje 
apibraukti juodos linijos sta� iakampiu TV). 

4. Tada spaud�iame J� s�  televizoriaus pultelio 
norim�  �programuoti mygtuk� , pvz 
išjungimo mygtuk�  tol, kol ETR-500CHD 
pultelio diodas greitai sumirks� s 3 kartus. 
Tada atleid�iame J� s�  televizoriaus pultelio 
mygtuk� . 

5. Paspaud�iame ETR-500CHD pultelio 
“SET” mygtuk�  vien�  kart� . Jei raudonas 
diodas u�g� sta, tai operacija �vykdyta 
s� kmingai, dabar galite pabandyti 
�jungti/išjungti televizori�  su ETR-500CHD 
pulteliu. 

6. Nor� dami �programuoti likusias valdymo 
funkcijas atitinkamai kartokite operacijas 2-
5 punktuose . 
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 Imtuvo techniniai duomenys: 
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